
Yiyecek İçecek Tesisleri için 
Bosch Anons Sistemi



Plena Seslendirme Sistemi

İhtiyaçların özeti
• Tipik olarak 6 bölgeye kadar 
• Müşteriler ve çalışanlar için anons sistemi
• Seçilen bölgelere fon müziği
• Çok amaçlı toplantı odası
• Basit işletim
• Düşük ilk yatırım maliyeti
• EVAC uyumluluğu için güncelleme imkanı

Sistem tanımı
Plena Seslendirme Sisteminin dahili 240 W 
amplifikatörü, 6 bölgenin hoparlörlerinin güç 
gereksinimini, ek amplifikatöre gerek olmadan 
karşılayabilir. Plena BGM yönlendirme kaynağı 
controller’a bağlıdır ve farklı bölgelere 
yönlendirilebilir. Her bölge için farklı ses 
seviyesi belirlenebilir. Çağrı istasyonları, 
resepsiyonda ve ofislerde kuruludur.

Kapsamlı Bosch ürün serisi, hoparlör 
gereksinimleri kolayca karşılar. Yemek alanları, 
ofisler ve çok amaçlı odalar için tavan 
modelleri, mutfak için kabin modelleri, yüksek 
tavanlı umumi alanlar için ses projektörleri 
ürün serisinde bulunabilir. Çok amaçlı toplantı 
odası, yerel etkinlikler için Plena Mikser 
Amplifikatörü ve mikrofonlarla donatılabilir.

Yiyecek İçecek Tesisleri
Çok sayıda yemek alanları, mutfakları ve çok 
amaçlı toplantı odaları bulunan yiyecek içecek 
tesisleri, arka plan müziği ve mesaj yönlendirme 
özellikli anons sistemlerine ihtiyaç duyar. Ulusal ve 
uluslararası düzenlemeler, gelecekte sesli alarm 
işlevine güncelleme gereksinimi doğurabilir.

Giriş
Plena Seslendirme Sistemi, küçük ve orta ölçekli 
tesisler için ideal ses yönetim çözümüdür. Çağrı 
istasyonları, esnek yönlendirme ve dahili mesaj 
yöneticisi içeren komple bir anons sistemi işlevi 
sağlar. 

Çözüm
Tipik bir yiyecek içecek tesisindeki bölgeler; bir 
self servis kafeteryası, oturulan bir restoran, bir 
fast food alanı, bir çok amaçlı toplantı odası, 
mutfak ve arka ofisten oluşur. Plena Voice Alarm 
Controller, 6’ya kadar bölgeyi denetleyebilir, ancak 
istenildiğinde bölge sayısı 60’a kadar çıkarılabilir. 
CAT5 kablosu gibi standart malzemeler 
kullanılarak kolayca kurulabilir.
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TÜV onaylı
Plena Seslendirme Sistemi, TÜV tarafından 
uluslararası seslendirme sistemleri standardı olan 
IEC60849 onayına sahiptir.

Gelecekteki teknolojilerle uyumlu yükseltme
Sistemi EVAC uyumlu bir seslendirme sistemine 
güncellemek için çok az bir harici ekipman gereklidir. 
Bütünüyle denetlenen Plena Seslendirme Sisteminin, 
dahili mesaj yöneticisi ve acil durum mikrofonu vardır. 
Sistem, otomatik tahliye için binanın yangın alarm 
sistemine bağlanabilir. Güncelleme öngörüldüğünde, 
seslendirme sistemi talimatlarını izleyin.

 1 Plena Controller

 2 Plena Mikser Amplifi katör

 3 Fon Müziği Kaynağı 

 4 Plena Çağrı İstasyonu

 5 Ses Projektörü

 6  Prosound Kabini

 7  Korna Hoparlörü

 8 Tavan Hoparlörü

Uygulama notu |  Bosch Seslendirme Sistemi

Çok amaçlı oda

Park Yeri

Giriş

Mutfak

Yemek alanları



Bosch Security Systems
Daha fazla bilgi için lütfen 
www.boschsecurity.com/tr

Hollanda’da basılmıştır
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
PA-EH-tr-06_F01U517257_01

Yaratıcılık ve Kalite Geleneği
Bosch markası, 100 yıldan uzun bir süredir 
dünyanın her yerinde yaşam, teknoloji, kalite 
ve güven ile anılıyor. Bosch Güvenlik Sistemleri 
sizlere CCTV, IP Video, yangın alarm, hırsız 
alarm, sosyal alarm, bina yönetim sistemleri 
ile seslendirme, kongre ve simultane tercüme 
sistemleri alanlarında çözümler sunuyor. Dünya 
çapında bir marka olarak; yüksek hizmet ve 
destek anlayışımız ile yaratıcı teknolojiler 
alanında size destek olmaya hazırız. Güvenilir 
çözümlere ihtiyacınız olduğunda, Bosch’u seçin. 
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